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CESTNY BETON SKUPINY IIl. A IV. (BETON C35/45) VYSTUZENY SIETOVINOU HR. 150MM
DIFOZNA SEPARACNA VRSTVA TYPAR

TEPELNA IZOLACIA FLOORMATE 700 HR. 50MM

2x MODIFIKOVANY VYSTUZENY ASFALTOVY PAS HR. 10MM

BETON C20/25 VYSTUZENY SIETOVINOU KH (86/6-150/150) V SPADE 20-120MM
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2—REALIZACIA NOVYCH BETONOVYCH OBR
OKOLO KOVOVYCH DELIACICH STIEN
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KOVOVA DELIACA STENA
— CESTNY BETON SKUPINY lll. A IV. (BETON C35/45) VYSTUZENY SIETOVINOU HR. 150MM
L DIFGZNA SEPARACNA VRSTVA TYPAR
- TEPELNA IZOLACIA FLOORMATE 700 HR. 50MM
47910 L 2x MODIFIKOVANY VYSTUZENY ASFALTOVY PAS HR. 10MM
, - BETON C20/25 VYSTUZENY SIETOVINOU KH (#6/6-150/150) V SPADE 20-215MM
- STROPNE PANELY VID CAST STATIKA
I +6,030 +6,225
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2—REALIZACIA NOVYCH BETONOVY

NOVE STAVEBNE PRACE M=1:100

189595

H (OBRUBNIKOV

OKOLO KOVOVYCH DELIACICH 9TIE

REALIZACIA NOVEHO KOVOVEHO ZLABU, UHOLNIKOV A
CASTI BETONU OKOLO ZLABU

(B) ~UPRAVA POVRCHU VOZOVKY:

= OPRAVA VOZOVKY SA REALIZUJE KRYSTALICKOU IZOLACIOU
VANDEX SUPER, SPOTREBA 0,8 — 1,0KG/M2 A TO VSYPOM DO
ZAVADNUTEHO BETONU A NASLEDNE LESTENIE. UPRAVA ZABEZ-
PECI ZNIZENIE NASIAKAVOSTI BETONU A ZVYSENIE ODOLNOSTI
VOCI PREMRZANIU.

POZNAMKY:

— DETAIL "A" A DETIAL "B"
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